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1. TURVALLISUUSOHJEET

Lue kayttdohje huolellisesti lépi. Se sisélt&a tarkeitd
ohjeita CWN DOLPHIN YHDISTELMAPESURIN
kaytostd, huollosta ja kéyttaturvallisuudesta. Pidé
kayttsohije tallessa ja anna se laitteen seuraavalle
omistajalle. Valmistaja ei vastaa laitteesta, jos seuraa-
via ohijeita ei noudateta.

* Laitetta ei saa misséén tapauksessa ottaa kéyttdsn,
jos:
* verkkojohto on viallinen,
* |aitteessa on ndkyvid vikoja tai
* se on pudonnut maahan.

* Tyyppikilvessd ilmoitetun j@nnitteen on vastattava
jakelujénnitettd. Tyyppikilpi on laitteen pohjassa.
Laitetta ei saa kytked moniosaiseen jatkojohtoon
eikd pistorasiaadapteriin.

* Havita pakkaus paikallisten mééréysten mukaisesti.

» Alg koskaan kaytd laitetta tiloissa, joissa sdilytetaén
helposti syttyvid aineita tai joihin on muodostunut
kaasuja.

o Ala koskaan jata padlle kytkettyé laitetta ilman
valvontaa.

* 8 vuotta taytténeet lapset ja henkilt, joiden fyysi-
set, aistitoimintoihin liittyvét tai henkiset kyvyt ovat
alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoq,
voivat kéyttad laitetta, jos heitd valvotaan tai heille
on annettu ohjeet laitteen turvallisesta kaytéstd ja
he ovat ymmarténeet siitd aiheutuvat vaarat. Lapset
eivat saa leikkid laitteella eivétka puhdistaa tai
huoltaa laitetta ilman valvontaa.

* Erityistd varovaisuutta on noudatettava porrasaskel-
mien puhdistuksessa. Varmista, ettd laite on tukevas-
ti paikallaan portaiden alapdéssé ja huolehdi, ettei
letkun pituutta venytetd. Ala koskaan aseta laitetta
pystyasentoon, sill& séiliét saattavat vuotaa.

o Alg seiso laitteen padlla alaka venytd tai taivuta
letkuja.

* HUOMIO! Tém4 laitemalli ei sovellu terveydelle
vaarallisten aineiden, livotinpitoisten nesteiden
kuten lakkaohenteiden, 8ljyn ja bensiinin tai sy&vyt-
tévien nesteiden imurointiin.

o Al imuroi hienopélya kuten kirjoitinmustetta tai
nokeaq, sillé se voi vahentdad laitteen suodatustehoa
ja aiheuttaa vahinkoja.

o Ala vie suuttimia alaka putkia padn laheisyyteen
laitetta kéytettdessa.

* Alg imuroi ihmisid tai elgimia.

* Alg koskaan suuntaa puhdistusaine- tai hyry-
suihkua ihmisiin, el&imiin, pistorasioihin tai sdhké-
laitteisiin.

¢ Henkildiden, joiden iho on herkkd, tulisi vélt&a suoraa
kosketusta puhdistusnesteeseen. Jos nestettd joutuu
limakalvoille, huuhtele ne heti runsaalla vedellé.

¢ Tyhjenné sdilié aina markéd/kosteapuhdistuksen
ialkeen. Kemialliset aineet, kuten kovalattioiden ja
mattojen puhdistusaineet, on pidettéivé poissa lasten
ulottuvilta.

¢ Laitteen toiminnot ja puhdistusteho voidaan taata vain
alkuperdgisia puhdistusaineita kdytettéessd.

¢ HUOMIO! Varmista, ettd hdyry korkki on tiukasti kiinni
ennen kuin kytket héyrykattilan lémmityksen péaélle.
Alg koskaan lammita héyrykattilaa ilman hayrykorkkia
ylikiehumisvaaran vélttémiseksi.

* HUOMIO! Al paina héyrykorkkia kadelld, kun katti-
lassa on vield héyrypainettal Kuumaa hdyryé saattaa
purkautua ulos, miké voi aiheuttaa palovammoja.

* Kéytd aina alkuperdgistd hdyrykorkkia. Vaihda se tarvit-
taessa vain alkuperdiseen varaosaan.

¢ Taytd hdyrykattila ainoastaan puhtaalla vedellé. Ei
liséaineita.

* HUOMIO! Héyrypuhdistus voi aiheuttaa palovammo-
ja. Tydskenteltéessé kuuman veden kanssa on nouda-
tettava erityistd varovaisuutta.

* Pida kiinni pistokkeesta, kun vedét sen irti pistorasiasta.
Ala koskaan veda johdosta.

* Varmistq, ettei verkkojohto ole alttiina kuumuudelle tai
kemiallisille aineille eikd sité vedetd terdvien kulmien
tai pintojen yli.

¢ Jatkojohtojen kayttdd kosteissa tiloissa on yleisesti
véltettéva.

¢ Kytke kaikki katkaisijat pois pédlté ja vedd verkkojohto
pistorasiasta hdirion sattuessa sekd aina ennen laitteen
puhdistusta/hoitoa/téyttamistd /tyhjentdmista.

* Ala jata laitetta ulos, altista sitd suoralle kosteudelle,
kasta sit& nesteisiin tai sdilytd sitd lGmmittimien vélitts-
mdssd laheisyydessd.

¢ Sailyta laitetta ja sen lisétarvikkeita kuivissa, puhtaissa
ja suljetuissa tiloissa.

* Ala koskaan korjaa laitteen, lisatarvikkeiden tai verk-
kojohdon vikoja itse, vaan korjauta ne valtuutetussa
asiakaspalvelupisteessd, silld laitteeseen tehtévat muu-
tokset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Varmista, ettd
kaytét vain alkuperdisid varaosia ja lisétarvikkeita.

* Havitd laite paikallisten m&aréysten mukaisesti.

* Huomioi lisgksi eri lukujen siséltémat osiot ja ohjeet.

¢ Kayté laitetta oikein saadaksesi siité tdyden hyddyn.



2. LAITTEEN OSAT

Parkkiteline 1
e Johdonkelaus 2
e Vesisdilio 3

e Llikasailic 4

* HOoyrynsadato 5

e Hoyrysailic 6

*  Merkkivalot 7
- Hoyry 8
- Ylikuumenemissuoja 9
- Paavirta 10

e Hayrynlammityskytkin 11
P&avirtakytkin/
imutehonsaats 12




3. VAKIO-
VARUSTEET

Letku 1

* Teleskooppiputki 2
* Matonpesusuulake 3
* Tekstiilipesusuulake 4

* Hdyryimurointisuuloke 5
 U-liitin vesiletkulle 6

* lkkunanpesusuulake 7
* Hoyryn liitosletku 8

* Hadyrypistooli 9
* Pistoolikarki 10
* Messinkiharja 11
* Nailonharja 12

* Suppilo 13
* Suppilon jatkoputki 14

* Obhjattavuutta helpottava
tarranavha 15

* Kayttdohje 16
e Tarvikelaukku 17






4. PESUN VAIHEET

ENNEN PESUA

Varmista aing, ettd pestéva materiaali soveltuu vesi- tai hdyrypesulle.
Laita hdyrysailiédn ainoastaan vettd.

Kaytd vesipesussa valmistajan hyvéksymid CWN-Eko Bar+- tai
CWN-Protex-pesuaineita.

video pesun vaiheista

1. Veda virtajohto ulos 2. Laita virta pgélle kaantamallé
johtokelasta ja kytke virtakytkintd myétépaivadan
pistorasiaan. niin ettd virtavalo syttyy.

®




PESURIN KAYTTO

Pesurin toimintoja ohjataan letkun kahvasta.

1. IMU padlle/pois. 2. VESI padlle/pois, veden 3. HOYRY paille/pois, hoyryd
ollessa paalla keltainen tulee pitamalla liipaisinta
merkkivalo palaa. pohjassa ja héyryntulo loppuu

vapauttamalla liipasimen.

4. IMUTEHON SAATO, 5. HOYRYN SAATO, 6. SAILIOIDEN OLLESSA
myotapdivédn suuremmalle/ +isommalle/-pienemmalle. TAYNNA, siirré pesuri
vastapdaivaan pienemmalle. kohteesta toiseen

kayttamalla kahvaa. Ala
Imuteho sadtyy siirrd sitd vetamdélla letkusta.
automaattisesti imun ollessa Tarvittaessa kytke tarranavha
samaan aikaan paalla veden letkuun liikuteltavuuden
tai hdyryn kanssa. parantamiseksi.

®



4. PESUN VAIHEET

PESUN AIKANA

JOS VESI LOPPUU

Veden loppuessa kesken, téytd sdilié vudestaan ja tyhjennd likasailis.

JOS HOYRY LOPPUU

Héyryn loppuessa kesken hdyryn vihred merkkivalo sammuu. Jos

tarkoitus on jatkaa pesua:

1. P&astd paine pois pitamalla hdyryliipaisinta pohjassa, kunnes
héyrysailién korkki ei enéd pydri “"tyhjad"”. Sammuta virta, avaa
korkki ja téyta séilio kuumalla vedell.

HUOM! Siili saattaa téytettéessd pérskyttad kuumaa vettd.

JOS LIKASAILIO TULEE TAYTEEN

2. Koneen turvamekanismi sammuttaa imun ja sytyttdéa punaisen
merkkivalon.

3. Nollaa turvamekanismi kaéntaméllé ensin virta pois ja sitten
takaisin padlle.

4. Tyhjenna likasailis.




4. PESUN VAIHEET

PESUN JALKEEN

1. Huuhtele tarvittaessa teleskooppiputki ja letku imeméllé puhdasta vettd vesisdiliésta.
2. Tyhjenna vesisailis.

3. Tyhjennd ja pese likasdilid seka ritila.

4. Muista kuivata likasailis tai jatd se erikseen kuivumaan.

1



5. HOYRYPESU

1. Kierra hoyrysailion 2. Taytd hoyrysailis lampimalla 3. Kierra héyrysailion korkki
korkki auki. vedellg. Sailién tilavuus on napakasti kiinni.
1,3 litraa.

4. Laita héyryn l[dmmitys 5. Odota, kunnes vihrea
padlle painamalla niin merkkivalo syttyy, jolloin
ettd valo syttyy. h&éyry on valmis.

12



6. VESIPESU

1. Nosta vesiséilid pois ja ota 2. 2. Tayta vesisdilié 3. 3. Aseta sdilid paikalleen
séilidn kansi irti. lampimalla vedella. Sailion painamalla kevyesti.
tilavuus on 2,5 litraa.

4. Llisad tarvittaessa pesuainetta 5. Aseta sdilidn kansi takaisin 6. Avaa kansi ja varmista, etté
ohjeen mukaan. paikalleen. likasailis seké roiskeritila

ovat paikallaan.

13



6. VESIPESU

7. Sulje kansi. 8. Aseta imuletku ja etuliitin 9. Letku irfoaa nostamalla ja

koneeseen kiinni. painamalla kulmakappaleessa
sijaitsevaa nappia
samanaikaisesti.

/f

10. Jos peset mattoja tai lattioita, ~ 11. Putken pituus on séddettévissa livkukytkimelld.
liita teleskooppiputki letkuun
kiertamalla puoli kierrosta.

14



7. MATONPESU

TEHOPESU VEDELLA JA HOYRYLLA

1. Aseta matonpesusuulake 2. Kytke vesiletku alempaan 3. Kytke hdyryletku kaulasta
teleskooppiputkeen. pidikkeesen. alempaan pidikkeeseen.

4. Kytke hdyryletku ylempé&dn 5. Aseta suulake matolle. 10.Mikali matossa on
pidikkeeseen kuvan 6. Kaynnistd imu. tahroja, jotka eivéat Iahde
osoittamalla tavalla. normaalipesulla, irrota ne

hdyryttaméllé ja huuhtele

pois (imu/vesi). Tarvittaessa

7. Kaynnista vesi.

8. Pidéa hoyryliipaisinta

pohjassa. toista kasittely. Voit myds

9. Tee pesu vetdvilla likkeelld. liottaa tahrat ennen pesun
Ennen sulakkeen nostamista aloittamista.
uuteen kohtaan sammuta vesi
ja vapauta héyryliipaisin, Vesipesun jdlkeen
mutta jGté imu padlle. maton pinta on kostea.

KATSO

video mattojen pesusta

15



8. VERHOILUJEN PESU

HUONEKALUT, AUTOT, VENEET, PATJAT...

KATSO

video verhoilujen pesusta

JOS KAYTAT
MOLEMPIA
MENETELMIA,

tee vesi pesu ensin ja
viimeistele hoyrylla!

VESIPESU

1. Kiinnitd tekstiilipesusuulake
letkuun.

2
3.
4
5

Kiinnita suulakkeen liitin letkuun.
Aseta suulake pestavalle pinnalle.
K&ynnistd imu.

Kaynnistd vesitoiminto.

HOYRYPES

16

Pid& hdyryliipaisinta pohjassa.
Pese edestakaisella liikkeella
nostamatta suulaketta irti pinnasta.

Pystysuorat pinnat ja reunat
puhdistuvat parhaiten pesemdllé
pinnan suuntaisesti ja pitdmalla
imun veden alapuolella.

Ennen suulakkeen nostamista
uuteen kohtaan, sammuta vesi ja
vapauta hdyryliipaisin, mutta j&td
imu padlle.

Mikali tekstiilissé on tahroja, jotka
eivét ldhde normaalipesulla, irrota
ne hdyryttdmallé ja huuhtele pois
(imu/vesi). Tarvittaessa toista
kasittely. Voit my&s liottaa tahrat
ennen pesun aloittamista.



9. LATTIANPESU

HOYRYPESU JA HUUHTELU VEDELLA

Jd Yty &

l..

KATSO

video lattioiden pesusta

1. Aseta lattianpesusuulake 2. Aseta kumilastat paikalleen
teleskooppiputkeen. Avaa ja tydnnd pikalukot takaisin
pikalukot tyéntamalla niité sisGdn.
ulospadin.

o

3. Liita héyryletku 4. Jos kaytat huuhtelua, 7. Kuivaa vetamalla sama kohta
suulakkeeseen. liita vesiletku U-liittimell& imun kanssa héyryliipaisin
suulakkeen kaulaosaan. vapautettuna.

5. Laita imu pé&dlle.

6. Pese tyéntamallé ja pitamdllé

héyryliipaisinta pohjassa. @

17



9. LATTIANPESU

8. Llikaisimmilla pinnoilla kannattaa ensin kayttaa hdyryd, huuhtelua ja suulakkeen
harjoja ja vasta sitten laittaa imu pé&dlle ja kuivata.

9. Suulakkeen tulisi tydnnettéessé olla kutakuinkin vaakatasossa parhaan
pesutuloksen ja liikkuvuuden saavuttamiseksi.

10.Vedettiessd pida suulake vaakatasossa tai suulakkeen takareuna aavistuksen
irti pinnasta parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.

KARVANPOISTO JA HOYRYIMUROINTI

_$l

i

®

.+WF-T-—”.*--—-—-—_-"-—L.-— g —
]

1. Vaihda hdyryimurointisuulakkeeseen
kumilastojen tilalle muovinen
pohjaosa.

“ 2. Voit poistaa karvat
matoista harjaamalla
hdyryimurointisuulakkeella ja
héyryttamallé samanaikaisesti.

3. Héyry poistaa sahksisyyden ja
harja ker&d karvat.

18



10. IKKUNANPESU

HOYRYLLA

! KATSO
video ikkunoiden pesusta

1. Ikkunanpesusuulake 5. Tee pesu vetavalla liikkeella

voidaan liitt&d letkuun tai pitémalla suulake lasin

teleskooppiputkeen. suuntaisena.
2. Aseta suulake ikkunan 6. Vedot voidaan tehdé pysty-

pintaan. tai vaakasuoraan.
3. Laita imu padlle. 7. Pese likaisimmat ikkunat
4. Pida hdyryliipaisinta ensin hdyrylld ja suulakkeen

pohiassa. pehmeilla harjoilla. Kuivaa

tamén jalkeen imulla.

8. Kuivaa vetédmdllé imun kanssa
vasten karmia ja viimeistele
tarvittaessa mikrokuituliinalla.

HUOM!

Ikkunasuulakkeessa ei
ole vedelle ulostuloaq,
joten ALA KOSKAAN
kéytda vesitoimintoa.
Kéytd vain hoyryad ja

imua.

19



11. SAUNATILOJEN
PESU

Hoéyryimurointisuulake Hoyrypistooli

SAUNAN PESU

1. lrrota lika lauteista hdyryttdmélla ja harjaamalla kevyesti. Lian
noustua pintaan kuivaa pois imulla. Voit tehostaa pesua kastelemalla
lauteet etukateen ja kayttamdélla vetta hdyryn kanssa.

2. Aloita pesu yldlauteista ja etene alaspdin. Voit pesté
héyrypistoolilla mustaa harjaa apuna kayttéden kohdat, joihin
héyryimurointisuulakkeella ei paase. Lauteiden valit puhdistuvat
parhaiten puhaltamalla héyrypistoolin maksimiteholla ilman harjaa.

Pese viimeisend saunan lattia! Loyddt ohjeet lattianpesuosiosta.

20



SEINAT

Seinien pesemiseen
kaytetaan ikkunanpesu-
suulaketta.

KATSO

lkkunanpesusuulake video saunatilojen pesusta

LATTIAT

1. Liité héyryimurointisuulakkeeseen hayry ja vesi.

2. Pese suurimmalla héyrynteholla harjaten samalla kevyesti. Paésta
ajoittain vettd mukaan tehostaaksesi pesua ja pitaéksesi lian
juoksevana. Pese pieni alue kerrallaan ja kuivaa imulla.

3. Voit puhdistaa saumat héyrypistoolilla.

PESUALTAAT JA HANAT

Irrota lika héyrypistoolilla (katso s. 22). Voit tarvittaessa kéyttad
mustaa harjaa apuna. Huuhtele tai kuivaa irronnut lika pois. Muista
pitad pistoolin karki mahdollisimman lghelld pestévad kohdetta.

21



12. HOYRYPISTOOLI

HOYRYPISTOOLI
= AN

1. Irrota imuletku ja etuliitin 2. Kytke hoyrypistooli etuliittimen 3. Tarkista, ettd varmistin on
koneesta. paikalle. pois p&dalta.

&P 3

" R

O

KATSO

video héyrypistoolin
kaytosta

22



SAUMAT

p-

1. Saada héyry maksimiteholle.
2. Laita karki kiinni saumaan.

3. Pida hdyryliipaisinta pohjassa.

4. Kulieta kérked hieman viistossa 5. Pese noin nelidn kokoinen

alue kerrallaan. Markétiloissa
huuhtele lika vedelld. Muissa
tiloissa pyyhi irronnut lika pois.

asennossa saumaa pitkin.
Alé hankaa pintaa. Nain
héyry pédsee lian ja pinnan
véliin puhdistaen sauman
tehokkaammin.

HANAT, SEKOITTAJAT JA VASTAAVAT

1. Sama ohje kuin saumojen
pesussa, mutta pidé pistoolin
kdrki noin 1 cm etdisyydella.
Pese pieni alue kerrallaan ja
kuivaa heti.

2. Kiinni palaneen rasvan
poistossa voit kayttad
pistoolin kérjessd sijaitsevaa
harjaa. Héyryn ja
mekaanisen hankauksen
yhdistdminen on téllaisissa
tapauksissa tehokkainta.

HUOM!

Kun kéaytédt harjaa héyry-
pistoolissa, harjaa hellésti,
aldka koskaan paina
voimalla.

23



13. PATJOJEN HUOLTO

KATSO

video patjahuollosta

Q

Tekstiilinpesusuulake

3. Paksummat patjat kannattaa
kasitelld molemmin puolin.
Samalla tavalla voidaan
puhdistaa my&s peitot ja
tyynyt.

1. Saada héyry maksimille.

2. Hoyrytd patjasta pieni
alue kerrallaan pitamalla
suulaketta tiiviisti patjan
pinnassa liikuttelemalla sité
hitaasti.

24

4. Ime lopuksi takasailidsté
vettd, joka kuljettaa lian
likasailiedn huuhdellen
samalla suulakkeen ja
letkun puhtaaksi.



14. HERKAT PINNAT

“ﬂ 1 ' ‘ "E.;
* H&yrymoppaus on hyvé ja usein ainoa vaihtoehto pinnoil- * Moppaa pyyhkivéll likkeellé.
le, jotka eivét siedd vesipesua tai joissa ei voi kdyttad imua * Pese mopit pesukoneessa
kuten taljat ja verhot. ohjeiden mukaisesti.

* Kayta hdyrymoppia joko héyryimurointi- tai ikkunasuulak-
keen paalla. Hoyry tulee mopin lépi irrottaen lian ja moppi
keraa sen talteen. Voit halutessasi kéyttad imua samalla,
jolloin mopattu pinta jaé vielé kuivemmaksi ja pdlynpoisto
tehostuu.

* Kaytettdessa mikrokuituisia héyrymoppeja padstd hdyryé
noin 30 sekunnin ajan ja pidé sitten noin 15 sekunnin tau-
ko. Nain valtat kayttdkahvan ja letkun ylikuumenemisen.

ORE &

KATSO

video herkistd pinnoista

25



15. IMUROINTIPAKETTI

LISAVARUSTE

Imurointipaketin kanssa laite toimii pussittomana imurina,
jossa pély suodattuu veteen. Imurointipakettiin kuuluvat
seuraavat osat:

1
kédyttoonottovideolta,
miten kone laitetaan
imurointivalmiiksi
(video alkaa
kohdasta 4:12)
KAYTTOONOTTO

Suihkusuutin ja HEPA-suodatin ovat yleensd asennettu valmiiksi imuroin-
tipaketin ostajille. Mikéli ne on poistettu tai niité ei ole asennettu, kiinnité
ne paikoilleen alla olevien kuvien mukaisesti. Huom! Vesisuodatinta ja
HEPA-suodatinta voi kdyttaé myés hdyryimuroinnissa.

26



IMUROINNIN ALOITUS

1. Ota ritila pois likasailidsté ja 2. Laita vesisuodatin sgiliésn. 3. Kytke joustava letku ja
laita sdiliddn puhdasta vettd imurointiin tarkoitettu
min/max -merkkien véliin teleskooppiputki toisiinsa
java maard eli noin 1 litra. kiinni.

4. Aseta haluamasi suulake 5. Asenna joustava letku kiinni 6. Asenna erillinen virtakytkin
paikalleen. sille osoitettuun paikkaan. koneen alaosaan.

IMUROINNIN JALKEEN
1. Ota vesisuodatin pois likasgilidsté ja huuhtele
se vedelld.
*‘ 2. Kaada likainen vesi pois ja pese séilid seké
tarvittaessa suodattimet.
3. Jata kuivumaan.

7. Laita imurointi padélle
painamalla virtakytkinté.
Imutehoa on mahdollista
s8&tad koneen omalla
virtakytkimell&.
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16. HUOLTO JA SAILYTYS

SAILYTA LAITE VAAKA-ASENNOSSA LAMPIMASSA JA KUIVASSA TILASSA.

@140

g

KATSO
video huollosta ja
sailytyksesta

KUN TARVITSET
HUOLTOA TAl MUU-
TA OPASTUSTA, OTA

YHTEYS ASIAKAS-
PALVELUUN

(yhteystiedot &ytyvét
kéyttsohjeen lopustal)

ITSETEHTAVAT HUOLTO- JA
HOITOTOIMET

SAOSTUMIEN POISTO

Hoéyrysailién saostumien poisto suositellaan tekemdén saannéllisesti
vuoden vélein. Kéayté téhdn suunniteltua CWN-Eko Super+ -ainetta.

* Héyrysdilid ei saa olla kuuma.
* Varmistq, ettd koneen likasailié ja ritilé ovat paikoillaan.

* Tyhjennd hdyrysdilid vedesta imemalla suppilon ja jatkoputken
avulla.

* CWN:-Eko Super+ -aineen kayttdohjeet 18ydat pullon etiketisté.
Sailista ei [ammitetd.

* Tayta sdilis viela kertaalleen puhtaalla vedelld ja ime tyhjdksi.

* Tyhjennd ja huuhtele likasailis.

PESTAVAT SUODATTIMET (SINISET)
* Pese suodattimet aina, kun ne ovat selkedsti likaiset.

* Tilaa ja vaihda vudet suodattimet tarvittaessa.

28



17. LISAVARUSTEET
JA TOIMINNOT

DUOTEX-HOYRYMOPIT

Kosteutta véhemman sietévien lattiapintojen

héyrymoppaukseen.

KAYTTO

. =

1. Aseta moppi lattianpesu-
suulakkeen padille. Laita mopin
reunat leukojen alle.

4. Kaytdn jalkeen mopit pestdén
pesukoneessa korkeintaan
90 asteessa ilman huuhtelu-
tai valkaisuainetta.

2. Sama ohje kuin lattianpesussa: 3. Padstd hdyryd noin 30
héyry pesee tydnnettéessd sekunnin ajan ja pidé sitten
ja imu kuivaa vedettéessa. noin 15 sekunnin tauko.
Huuhtelua ei voida kayttad.

PET VERKKO TARVITTAESSA
Imuroinnin liséosa. Suodatin erottelee eldintenkar- KKYTETTAVAT AINEET

vat ennen vesisuodatinta parantaen suorituskykyé
tilanteessa, jossa karvoja on paljon. WWW.DOLPHIN.FI
Pakkaukset sisaltavat kayttdohieet.

* CWN-Eko Bar+, koneen puhdasvesisailion
veteen sekoitettava pesuaine.

* CWN:-Eko Tahranpoisto, suoraan tahralle
annosteltava aine.

* CWN-Eko Kalk, ruiskutettava kalkinpoistoaine.
* CWN-Eko Super+, héyrysailién puhdistusaine.
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TEKNISET
TIEDOT

Vesisuodatusimuri

¢ Moottorin teho 1200 wattia
* Max/Bi-turbo

* Elektroninen imutehons&dtd

¢ Patentoitu suodatin

Kuivaava héyrynpuhdistaja
¢ Lampétila boilerissa 140 celsiusta

¢ 4 barin sa&dettéva hdyrynpaine

¢ Héyrysailién tilavuus 1,3 litraa

¢ Turvakorkki

* Ha&yrynkehittimen ldmmitysteho 1500 wattia

Laakavesipesuri
* 4 barin vedenpaine
¢ 2,5 litran pesuvesisdilié

¢ Pumpun teho 30 wattia

Dolphin

* Kytkenndt kédensijassa: padlle/pois

¢ Automaattinen turvakatkasija

o Kayttdkytkimissd turvallinen 5 voltin heikkovirta
¢ Kokonaisottoteho 2730 wattia

Takuu

¢ Takuuehdot I8ytyvéit tilausvahvistuksesta

Yhteystiedot
asiakaspalvelu@dolphin.fi
Merivirta 9, 02320 Espoo
www.dolphin fi

010 337 8530

Aukioloaika 8.30-16.30 (arkisin)
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